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0. EINLEITUNG
EUROPAISCHEN RICHTLINIEN
e 2006/42/EC (MASCHINENRICHTLINIE)
e 2014/68/EU (PED)
e 2014/34/EU (ATEX) @
1. EINBAU
» 2014/34/EU (ATEX) Ex)
e EN-14432
2. ANTRIEBE
e 2006/42/EC (MASCHINENRICHTLINIE)
o 2014/34/EU (ATEX) @
3. WARTUNG
« 2014/34/eU (ATEX) Ex)
e EN-14432
4. RESTRISIKEN UND ZUSATZLICHE UBERLEGUNGEN

5. DOKUMENTATION
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ORBINOX-Plattenschieber entsprechen den folgenden europdischen Richtlinien:
e 2006/42/EU: Maschinenrichtlinie
Falls anwendbar warden folgende Richtlinien auch erfillt:

 2014/68/EU: Druckgerdterichtlinie
 2014/34/EU: ATEX-Richtlinie

Der Betreiber ist verpflichtet, entsprechende Informationen zu den maximalen Betriebsbedingungen (Pmax,
Tmax), Medium (Gas oder Flissigkeit), der Gefahrengruppe (1 oder 2) und ob es sich um ein instabiles
Medium handelt zu prisfen und anzugeben um eine ordnungsgemdf3e Klassifizierung der Armatur geméif3
DGRL 2014/68/EU zu gewdahrleisten.

ORBINOX liefert und zertifiziert Armaturen geméf3 den vom Kunden bereit gestellten Informationen. Der
Kunde ist fir die Richtigkeit der spezifischen Betriebsbedingungen und bauseitigen Anforderungen der
Armatur verantwortlich.

@ Besondere Anforderungen an ATEX-Schieber:

ORBINOX-Plattenschieber erfillt die Richtlinie beziglich Ausstattung und Schutzvorrichtungen fiir den
Einsatz in explosionsgeféhrdeten Bereichen. In diesem Fall ist das Logotype auf dem Typenschild
angebracht. Dieses Typenschild weist die Klassifizierung der Zone auf in dem die Armatur verwendet
werden darf. Der Betreiber ist verantworllich fiir einen Betrieb in einer anderen Zone.

Diese Richtlinie trifft auf folgende Umgebungsbedingungen zu:
©0,8bar<P<1,1 bar
¢ -20C<T<60C

Zulassige Strome: Flissigkeiten, Gase und Stéube; Hybridgemische sind nicht zuldssig.
Anmerkung: Ein Hybridgemisch ist ein Gemisch aus einem brennbaren Gas oder Dampf und einem
brennbaren Staub oder brennbaren Flugstoffen.

Es dirfen keine Stoffe verwendet werden, die durch Funken oder Reibung entziindet werden oder
explodieren kénnen (z. B. gemdf3 Klasse 4.1 ADR). Es dirfen auch keine leitféhigen Stoffe oder
Hybridgemische geférdert werden. Grundsétzlich ist das Gerét nicht fir die Verarbeitung oder Dosierung
selbstzersetzender Stoffe geeignet.

Jeglicher Temperaturanstieg auf Grund von Reibungswérme ist vernachldssigbar da die Geschwindigkeit
der bewegten Teile extrem gering ist.

Das gefsrderte Medium hat keinen Einfluss auf die Risikobewertung zu dieser Richtlinie, auch wenn das
Medium eine explosionsgefdhrdete Atmosphdre darstellt. Der Betreiber muss die Risiken beriicksichtigen,
die durch das Medium generiert werden kdnnen wie z.B.:
* Erwdrmung der Gehéuseoberfléiche
e Elektrostatische Ladungen durch Mediumverdréingung
e Schockwellen durch Einbaulage (Wasserschlége), (Selbst-)Zerstérung des Mediums
Wahrend der Férderung, Eintrag von Fremdkérpern wahrend der Installation
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Bei der Handhabung von Flissigkeiten muss der Benutzer die Spezifikationen der IEC/TS 60079-32-1:2013,
Kapitel 7.3.2.4, beachten. Dies gilt fir die oben genannten Ausfihrungen mit Pulverbeschichtungen aller
Schichtdicken, die Dichtungs- oder Packungsmaterialien PTFE/Silikon/VMQ sowie PTFE + synthetische Fasern
sowie die sogenannten Schieber aus Nylon, Polyethylen oder PTFE.

« Eine Ubertragung von Fliissigkeiten aus vorgelagerten Systembereichen mit ladungserzeugenden Prozessen
darf frijhestens nach Einhaltung von 30 s oder einer 3-fachen Relaxationszeit zur Ladungsrelaxation
erfolgen. (Informationen zur Relaxationszeit sind in Tabelle 7 der IEC/TS 60079-32-1:2013 zu finden.)

* Die Strdmungsgeschwindigkeit darf die folgenden Werte nicht iiberschreiten:

o Einphasige Flissigkeiten mit hoher Leitféhigkeit diirfen 7 m/s nicht iberschreiten (siehe 7.3.2.3.5).

o Einphasige Flissigkeiten mit niedriger und mittlerer Leitféhigkeit diirfen 2 m/s nicht Gberschreiten (siehe
7.3.2.4).

o Einphasige Flissigkeiten mit niedriger Leitfdhigkeit und einer minimalen Zindenergie von weniger als
0,20 mJ oder zweiphasige Flissigkeiten (mit einem Anteil von mehr als 0,5 % Volumen einer anderen
Phase) mit niedriger oder mittlerer Leitfahigkeit dirfen 1 m/s der kontinuierlichen Phase nicht
Uberschreiten, aber auch nicht wesentlich unter 1 m/s fallen.

Das Auftreten isolierter Kapazitéten bei den aufgetragenen Pulverbeschichtungen mit Schichtdicken von 80 pm
<d <200 pm, 200 pm < d < 320 pm und 320 pm < d < 450 pm fir die Typen EX, XC, TL, EB (HERA) und CX
oder bei den Dichtungsmaterialien EPDM, NBR, Viton/FKM, PTFE oder Silikon/VMQ muss vom Benutzer fir
die jeweilige Anwendung bewertet werden.

Funkenentladungen von isolierten Kapazitéiten mijssen vom Benutzer sicher ausgeschlossen werden.

Das Auftreten stark ladungserzeugender Prozesse in den jeweiligen Ausfihrungen mit den
Pulverbeschichtungen mit den Schichtdicken 80 pm < d < 200 pm, 200 ym <d < 320 ym und 320 pm <d <
450 pm, den Dichtungswerkstoffen PTFE oder Silikon/VMQ oder den sogenannten Gleitern aus den
Werkstoffen Nylon, Polyethylen oder PTFE muss vom Anwender fir die vorliegende Anwendung bewertet
werden. Stark ladungserzeugende Prozesse miissen vom Benutzer sicher ausgeschlossen werden.

Die maximale Oberfléichentemperatur des Ventils ist abhéngig von der Temperatur der durchstrémenden Stoffe
(TFluid).

Die verarbeiteten Stéube miissen folgende Sicherheitseigenschaften aufweisen:

* Mindestziindenergie in Abhéngigkeit von Temperatur und Druck > 1 mJ, bestimmt nach EN ISO/IEC
80079-20-2

* Mindestziindtemperatur einer Staubwolke> 1,5 x TFluid, bestimmt nach EN ISO/IEC 80079-20-2

* Mindestziindtemperatur einer Staubschicht (5 mm Staubschicht) >TFluid + 75 K °C bestimmt nach EN
ISO/IEC 80079-20-2

® Der maximal zuléssige Temperaturbereich der fir das jeweilige Ventil verwendeten Dichtungen und
Packungen ist abhéingig von der Temperatur der zu férdernden Stoffe.
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Standardventile sind je nach Gehéusewerkstoff mit dem folgenden Temperaturbereich gekennzeichnet:

Gehdusewerkstoff GJL-250/GJS-400 — TS = -10 °C/80 °C

Gehdusewerkstoff CF8M — TS = -20 °C/80 °C

Der maximale Betriebsdruck des Ventils héngt vom Werkstoff des Gehéiuses und des Verschlusselements

(Schieber, Scheibe) ab.

Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, sicherzustellen, dass bei htheren Temperaturen der

Betriebsdruck nicht hoher ist als der Wert, der sich aus der Multiplikation des auf dem Ventil angegebenen PS
mit dem folgenden Korrekturfaktor ergibt. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, sicherzustellen, dass
das Material der Dichtung und des Sitzes fir die maximale Betriebstemperatur geeignet ist. Wenden Sie sich

an Orbinox, falls andere Gehduse-/Absperrkérpermaterialien (Schieber, Scheibe) verwendet werden.

-20 - - 1 1 1 1
-10/80 1 1 1 1 1 1

100 0,96 0,96 0,85 0,75 0,76 0,9

150 0,9 0,92 0,78 0,67 0,69 0,83

200 0,8 0,84 0,72 0,61 0,64 0,78

250 0,7 0,80 0,67 0,57 0,6 0,75
>250 Wenden Sie sich an Orbinox

e Uberpriifen Sie, ob der Schieber entprechend der erforderlichen Zone mit "ATEX"
gekennzeichnet ist, und ob er alle Antistatikvorrichtungen enthélt

* Wéhrend Montage- und Wartungsarbeiten benutzen Sie funkenfreie Handwerkzeuge (keine
Elektrowerkzeuge)

* Personal sollte fir Arbeiten in explosionsgefihrdeten Bereichen geschult und autorisiert sein.

e Uberpriifen Sie den Durchgang zwischen dem Schiebergeh&use und dem Rohr (Priifung nach
EN 12266-2 Standard, Anhang B, Punkte B.2.2.2. und B.2.3.1)

* Dieser Priifung muss jedesmal durchgefiihrt werden, wenn der Schieber von der Leitung entfernt,
gewartet und wieder an die Leitung angeschlossen wird

® Der Schieber muss geerdet werden (auch handbetdtigte). Der Erdungswiderstand muss < 106 Q
sein. Die Einbindung des Schiebers im Erdungskreislauf sollte regelméfig durch Fachpersonal
geprift warden

e Alle Zubehorteile des Ventils wie elektrische Instrumente, Ablenkkonusse usw.
missen geerdet sein, d.h. der elekrische Widerstand gegen Erde muss <10° Q sein.
Die Einbindung dieser Zubehérteile in den elekirisch leitenden Stromkreis ist geméaf3 der
Betriebsanleitung regelméfig zu Gberpriifen

o Pneumatische Ventile EN-14432: Es liegt in der Verantwortung des Benutzers sicherzustellen, dass
ausreichend Luftdruck den Zylinder erreicht, damit das Ventil wéhrend des Transports geschlossen
bleibt. Dadurch wird das Ventil vor einem unerwarteten Offnen wiihrend des Transports geschitzt.
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2. ANTRIEBE

f Der Betrieb von automatisierten Schiebern ist gemaf3 2006/42/EU (Maschinenrichtlinie) nur

mit montierten Eingriffschutzblechen erlaubt

* Werden die Ventile in explosionsgeféhrdeten Bereichen eingesetzt, disrfen sie nur in Verbindung mit
@ Gerdten verwendet werden, die fir den jeweiligen Zweck geeignet sind und in Ubereinstimmung mit

der Richtlinie 2014/34/EU geliefert werden. Fiir den Zusammenbau der Ventile mit Gerdten (z. B.
Antrieben), die nicht Gegenstand dieser EU-Baumusterpriifung waren, ist eine gesonderte
Risikobeurteilung hinsichtlich zusétzlicher Zindgefahren durchzufihren.

® Bei der Auswahl und Installation der elektrischen Betriebsmittel (z. B. Antriebe) sind die
Anforderungen der Norm EN 60079-14 zu beachten.

* Vergewissern Sie sich, dass diese Antriebe entsprechend der gewiinschten Zone oder
Gerditeschutzstufe (EPL = Equipment Protection Level) ATEX-gekennzeichnet sind.

* Die maximal zul&ssige Antriebsgeschwindigkeit von < T m s-1 (bis DN 1200) bzw. < 0,5 m s-1
(ab DN 1200) ist vom Benutzer sicherzustellen.

@ * Vergewissern Sie sich, dass das Ventil entsprechend der gewiinschten Zone oder Gerdéteschutzstufe
(EPL = Equipment Protection Level) ATEX-gekennzeichnet und mit allen antistatischen Vorrichtungen
ausgestattet ist.
* Das fir den Betrieb und die Instandhaltung zustéindige Personal muss beziiglich der ATEX-Richtlinie
entsprechend qualifiziert und geschult sein
* Wéhrend Montage- und Wartungsarbeiten benutzen Sie funkenfreie Handwerkzeuge (keine
Elektrowerkzeuge)
* Personal sollte fiir Arbeiten in explosionsgeféhrdeten Bereichen geschult und autorisiert sein
* Die Einbindung des Schiebers im Erdungskreislauf sollte regelméflig durch den Betreiber gepriift
werden.Nach Inbetriebnahme muss die Stopfbuchsbrille nach 100 Betétigungen oder 3 Monaten
nachgespannt werden, je nachdem was zuerst eintritt. Auf Grundlage dieser Uberprifung missen die
Wartungsintervalle ggfs. neu festgelegt werden
* Die Ventile missen in regelméfligen Abstéinden entsprechend der Bedienungsanleitung gereinigt
werden, damit sich keine Staubschichten > 5 mm bilden. Die Reinigung darf nur mit einem
Staubsauger erfolgen, der fir das Aufsaugen von brennbaren Stéuben zugelassen ist.® Der Betrieb als
Endarmatur ist nicht gestattet
* Tragen Sie keine neue Beschichtung auf die Armatur auf. Falls eine neue Beschichtung erforderlich ist,
kontaktieren Sie bitte die fir Sie zustéindige ORBINOX-Niederlassung
e Zulassige Dichtungen: EPDM, FKM-FPM, NBR, PTFE (*), VMQ (*) und METALL (keine Dichtung).
(*) PTFE- und VMQ-Dichtungen unterliegen bestimmten Grof3en- und Modellbeschrénkungen fir
Plattenschieber.
oBei PTFE- oder Silikon-Dichtungsmaterialien muss eine Mindestschichtdicke von 8 mm (Typen BC,
EX, EXT, ET, XC, EK und HK in allen Gréf3en) gewdhrleistet sein. Dies ist durch regelméfige
Kontrollen der Schichtdicke durch den Benutzer sicherzustellen.
o BX-Plattenschieber: PTFE- und VMQ-Dichtungen sind fiir 1G- und 1D-Anwendungen nicht zuléssig.
* Zugelassene Stopfbuchspackungen: ST, Edelstahl, Kupfer and Graphit
* Um die ATEX-Zulassung aufrecht zu erhalten sind original Ersatzteile von ORBINOX zu
verwenden. Um geeignete Ersatzteile zu liefern ist es unbedingt notwendig die Referenznummer
der Armatur anzugeben.
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* Féicherscheiben gemdf3 DIN 6798A (gewdhrleisten Leitféhigkeit zwischen epoxy beschichteten
(max 200 pm) Stahlteilen wie Aufbaubiigel und Gehéuse zum Edelstahleingriffschutz.

* Nach jeder Wartungsarbeit an dem ATEX-Schieber muss unbedingt Gberprift werden, ob der
Schieber durch das Rohr geerdet ist, und ob ein Durchgang zwischen den verschiedenen
Schieberkomponenten wie Gehéuse, Schieberplatte, Aufbaubiigel und Schutzvorrichtung besteht
(Prifung nach EN 12266-2 Standard, Anhang B, Punkte B.2.2.2. und B.2.3.1). Die
Stopfbuchspackung sollte gepriift werden und bei Druckbeaufschlagung keine Leckage aufweisen.

* Die Zindtemperatur sinkt mit steigendem Druck. Da im Inneren des Ventils ein erhdhter Druck herrscht,
muss der Benutzer des Ventils sicherstellen, dass nur Medien gefdrdert werden, deren Zindtemperatur
bei maximalem Innendruck die Werte 85 °C (T4), 100 °C (T5), 135 °C (T4), 200 °C (T3), 300 °C (T2)
oder 450 °C (T1) nicht unterschreitet bzw. dass die jeweilige Temperaturklasse eingehalten wird.

HOCHTSTEMPERATUR DER FLUSSIGKEIT

Gas/Luft, Wasserdampf/Luft und Dunst/Luft Staub/Luft

2/3 der Mindestziindtemperatur der
Staubwolke minus 10°K oder
Mindestziindtemperatur der
Staubablagerungen minus 85°K (fiir
Ablagerungen bis 5 mm)

80% der Mindestziindtemperatur der
Flissigkeit, minus °C

Hinweis: Diese Hochsttemperaturen der Fliissigkeit gelten fiir alle Kategorien. Die Unferschiede zwischen den Kategorien
entstehen unter Beriicksichtigung von vorhersehbaren und seltenen Féllen von Strungen.

HOCHSTTEMPERATUREN DER DICHTUNG UND DES DICHTUNGSRINGS

Hoéchsttemperatur
(*€)
120 200 120 250 250
Hochsttemperatur
(%C)
250 600

Hinweis: Meistens ist die Hochsttemperaturkapazitit der Dichtung der wichtigste Einschrénkungsfaktor bei der Bestimmung der
Arbeitshéchstemperatur des Schiebers. In ATEX-Bereichen miissen dliese Temperaturen mit den obengenannten Beschréinkungen
der Flissigkeitstemperaturen verglichen werden.

Betrachten Sie immer den eingeschrénktesten Wert als Arbeitshochsttemperatur des Schiebers.

Wir behalten uns vor, Anderungen ohne Mitteilung vorzunehmen Plattenschieber_de_10_2026
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@ Austausch des Schiebers:

1. Die gleiche Armatur mit den identischen Zertifizierungen muss bestellt werden. Im Auftragsfall muss
der Kunde eindeutig darauf hinweisen, dass es sich um eine Ersatzlieferung fir eine vorhandene
zertifizierte Armatur handelt.

Die Einhaltung der Anweisungen in unserer Betriebsanleitung sind einzuhalten.

Lésen Sie die Verbindungsschrauben zwischen Antrieb und Schieberplatte.

Lésen Sie die Befestigungsschrauben von Aufbaubiigel und Gehéuse

Verbinden Sie nun das Gehduse mit dem Antrieb

O MN

@ Austausch des Antriebes:

1. Der gleiche Antrieb mit den identischen Zertifizierungen muss bestellt werden. Im Auftragsfall muss
der Kunde eindeutig darauf hinweisen, dass es sich um eine Ersatzlieferung fir einen vorhandenen
zertifizierten Antrieb handelt.

2. Die Einhaltung der Anweisungen in unserer Betriebsanleitung sind einzuhalten.

3. Losen Sie die Befestigungsschrauben zwischen Antrieb und Schieberplatte

4. Verbinden Sie nun den neuen Antrieb mit dem Gehéuse

EN-14432-Ventile: Der Anwender muss die folgenden Hinweise beachten, wenn er das Ventil zu
Wartungszwecken demontieren mochte:

e Bei der Bestellung liegt es in der Verantwortung des Kunden, eindeutig anzugeben, dass die neuen
Komponenten fir ein zertifiziertes Ventil bestimmt sind.
e Es liegt in der Verantwortung des Anwenders sicherzustellen, dass die Anforderungen der

EN 12972 erfijllt werden.

4. RESTRISIKEN UND ZUSATZLICHE UBERLEGUNGEN

Fir eine ordnungsgemdf3e und sichere Verwendung des Ventils wéhrend seiner Lebensdauer sind die
folgenden Punkte zu beachten:

* Das Ventil ist fir das im Angebot und in der Bestellung angegebene Medium ausgelegt. Wenn die
Flissigkeit gewechselt werden soll, wenden Sie sich bitte an ORBINOX, um die Eignung des Ventils zu
berprifen.

* Das Ventil ist nicht fir zyklische Belastungen, seismische Einwirkungen, Feuer oder
Rohrleitungsbelastungen ausgelegt.

* Das Ventil wird ohne externe Isolierung geliefert. Bei der Férderung heif3er Flissigkeiten kann sich die
Ventiloberfléche stark erhitzen. Das Ventil muss isoliert werden, oder es ist bei der Installation auf die
Gefahren hinzuweisen.

® Wenn das Ventil mit freiem Schaft geliefert wird, kontaktieren Sie bitte ORBINOX, um sicherzustellen,
dass der ausgewdhlte Antrieb fir die Anwendung geeignet ist und die Integritéit des Ventils

gewdhrleistet bleibt.
Wir behalten uns vor, Anderungen ohne Mitteilung vorzunehmen Plattenschieber_de_10_2026
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* Prijfen Sie die Kompatibilitéit des Ventilmaterials mit der Anwendung, den Umgebungsbedingungen
und den Rohrmaterialien, um Korrosion (allgemeine Korrosion, galvanische Korrosion) und Erosion
des Ventils zu vermeiden. Bei der Konstruktion des Ventils wurde ein Korrosionszuschlag von 1 mm
Dicke beriicksichtigt. Prisfen Sie den Zustand des Ventils mindestens einmal im Jahr.

5. DOKUMENTATION

Allgemeine Konformitétserklérungen zu den folgenden Richtlinien sind, falls zutreffend, im Download-
Bereich auf der ORBINOX-Webseite www.orbinox.com verfigbar:

* 2006/42/EG: Maschinenrichtlinie
 2014/68/EU: Druckgerdterichtlinie fir Kategorie |

mit spezifischer Bestellnummer:

 2014/68/EU: Druckgerdterichtlinie fir Kategorie Il und Il
® 2014/34/EU: Explosionsgefshrdete Bereiche (ATEX)

Wenden Sie sich an ORBINOX, wenn Sie diese Dokumente in einer anderen als der auf der Website
verfigbaren Sprache benétigen.
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